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黒 ホ 



スピーカーを 接続ずる應 こ、スタンドをスピーカーに 取り付けてください。 


ごま意 

-スピーカーを接続するとをは、正しいスピーカーコードをお使いください。 

詳しくは、レシーノ（一の取扱説明書をご覧ください。 

• フロントスピーカーは、大をなスピーカー台のをいポール、白/赤コネクターのスピー 
カーコードをお使いください。 

•サラウンドスピーカーは、ルさなスピーカー台の長いポール、青/灰コネクターのスピ 
一力ーコードをお使いください。 

-床を傷つけないよラに、やわらかい巧などを床に敷いてください。 


1スピーカーコードを巧り返してねじる。スピーカーコードを 
スピーカー台底面の穴か5通してか5、ポールに通す。 

ポールの向さにミ主意してください。 


2ポールカバーをポールの上部に取り付ける。 

ポールの切り欠きを正面に向け、ポールカノ（一のタブびポールの切り□に合うよ 
ラにポールカバーを取0付けてからネジで固定してください。 


3スピーカー背面の溝にポールをはめ、溝の端までず5してか5ブラ 
ケットとネジでポールを固定ずる。 


4スピーカーコードをスピーカー端子につなぐ。 


5ポールをスピーカー台に取り付ける。 

ポール下部にある切り□とスピーカー台の突起の位置び合うよラに、ポールをス 
ピーカー台にさしこみ、ネジで固定ずる。 


6 スピーカーの 高さと スピーカーコー ドの長さを調節する。 

ブラケットのネジをゆるめて(取0はずさない)、スピーカーの高さを調節し、ネジ 
をしめて固定してください。 

ごま章 

スピーカーコードの高さを調節するとをは、スピーカーび落ちないよラにしっかりと 
スピーカーを支えてください。 
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ネジ(大 X 2) 
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